TEHNOLOGIJA'U FUN

Kao pionir inverterske tehnologije u klima uredajima,
Toshiba je uvijek prednjacila naprednim i inovativnim
tehnickim rjeSenjima. Dvostruki rotacijski
kompresori garancija su zavidne ustede energije
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KOMBINACIJA NAPREDNOG INVERTERSKOG
KOMPRESORA, POUZDANOG MOTORA |
UPRAVLJACKE ELEKTRONIKE koja uz PAM/
PWM rezime podize iskoristivost na ¢ak 99%.

Upravo se zato Toshibini inverterski klima ureda-

ji dice 60% nizim utroskom elektri¢ne energije u
usporedbi s konvencionalnim Fix-Speed uredaji-
ma kod kojih vanjska jedinica u svakom trenut-
ku radi pod jednakim optere¢enjem.
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3-GODISNJE JAMSTVO 3
JAPANSKI PROIZVOPAC KLIMA UREDAJA karak-

terizira trogodiSnje tvornicko jamstvo. Dokaz je GODINE
to u prilog nenadmasnoj kvaliteti i pouzdanosti JAMSTVA

Toshiba klima uredaja.

KLJUC EFIKASNOSTI
LEZI U KOMPRESORU

DVOSTRUKI ROTACIJSKI KOMPRESOR
Sastavljen od dva protusmjerna kompresora, osi-
gurat ¢e pobolj$sanu efikasnost i dulji Zivotni vijek
te visoku mehanicku stabilnost uz minimalne
vibracije. Precizna regulacija brine se za minima-
lan broj okretaja kompresora sukladno zahtjevi-
ma unutarnje jedinice. Ako je temperatura pro-
stora puno vi$a od Zeljene temperature, klima
uredaj ¢e u najkratem mogucem roku dostici
zeljeni stupanj klimatizacije te potom smanijiti
opterecenje kompresora na vrijednost dostatnu
za odrzavanje Zeliene temperature u prostoru.
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ERP REGULATIVA
NA SNAZIUVEUV

POCETKOM 2013. GODINE, NA SNAGU JE STU-
PILA ERP (Energy related Products) regulativa
koja ogranicava potrosnju elektricne energije
klima uredaja. Uvodenjem novih energetskih
razreda (A", A* i A%) te istovremenim ukidan-
jem starih razreda (E, F, G), EU postavlja stroga
ogranicenja u potrosniji. Direktiva se provodi u
dvije faze, no vecina uredaja Toshiba ve¢ sada
zadovoljava norme koje stupaju na snagu 2015.

NALJEPNICA ZA NOVU “ENERGETSKU UCINKOVITOST”

ENERG 9D

Razredi energ
A+++ do D SEER u rezimu hladenja
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Razredi energetske ucinkovitosti u
rezimu hladenja i grijanja pojedinog
modela uredaja
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Nominalni uéin u rezimu hladenja
SEER-vrij

Godi$nja potros$nja elektri¢ne

energije za hladenje

Buka pri radu unutarnja/vanijska jedinica
Navode se veli¢ine zvucne snage za
unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za ra-
zliku od zvuénog tlaka ne ovise o mjestu

kw25 kW X 3,2 X
sEER 8,5 scor X 4,6 X
klﬂ.!\l'l'qni'in|'|q.1|n-| 145 ) kWhfannum X 1055 | X
= = mE(mm

Naziv ili robna marka proizvodaca
Naziv uredaja/oznaka modela

SEER i SCOP

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
navodi sezonski koeficijent ucinkovitosti u
rezimu hladenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Perfor-
mance) oznacava sezonski koeficijent
ucinkovitosti u rezimu grijanja

Razredi energetske ucinkovitosti A+++ do D

SCOP u rezimu grijanja

A +++ >51
A++ >4,6

A+ >4,0

>3,1
>2,8

U| n|I |||

<25

Nominalni u€in u rezimu grijanja
SCOP-vrijednost

Godisnja potrosnja elektri¢ne energije
za grijanje

Klimatske zone

izvora odnosno primatelja

Unutarnja Vanjska [Unutarnja Vanijska
jedinica jedinica jedinica jedinica
60 dB(A) 65 dB(A) | 65 dB(A) 70 dB(A)

N
\

{((, 60dB

\ FaN

ENERGIA - EHEPIMIA - ENEPTEIA - ENERGLUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011

Podrucje EU-a podijeljeno je radi klasifi-
kacije kod rezima grijanja u tri klimatske
zone.

Informacija o vremenu uz podatke
na naljepnici
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Oznaka model

Seiya inverter

Suzumi Plus (R32)

Shorai Premium

Super Daiseikai 9

Anti alergijski filter
Autodijagnoza

Automatski rezim rada
Automatski ponovno ukljucivanje

Eco rezim

Funkcija samociscenja

Hi-Power rezim

lonizator zraka

Katehinski filter

Niska razina buke vanjske jedinice
Odrzavanje temperature 8-10°C
Plasma filter

Senzor prisutnosti osoba

Tihi rad

Timer

Wifi povezivost
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AKA KOJEG UDISETE

Al . PLASMAFILTER
Samostojeca jed. Stropnaugradbena jed. 5 s N N N
: UCINKOVIT ELEKTRICNI PROCISCIVAC ZRAKA koji jamci filtri-

ranje najsitnijih Cestica buduci da su njegove elektostatske Celije
u stanju ukloniti do 99% svih Stetnih tvari iz zraka

o - B

IAQ FILTERSKI SUSTAV
CISCENJE ZRAKA o .
UZ POMOC TVARI Pure flow filter (predniji)

1Z PRIRODE! Srebro i
enzimi mlijecne kise-
line djeluju efikasno
protiv prljavstine,
virusa i bakterija te

B tna iedini A-smi kazeta pomazu da se zrak 5 " Pure flow filter
arapetna jedinica smijerna kaze i st | 2drvira (straznji)

o0
$
2

IONIZATOR ZRAKA

oo

U STANJU JE PROIZVESTI DO 35.000 NEGATIVNO NABIJENIH IONA
PO cm?® ZRAKA. Vrijednost je to koja odgovara kvaliteti zraka u blizini
vodopada i bolja je od kvalitete zraka u Sumi. Emisija negativnih iona
izjednacava visak pozitivnih iona koji postoje u prostorijama i postize
koncentracije iona poput onih u naj¢is¢im podrucjima zemlje

@ serijska oprema QO opcija
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Savrsen ulazak u svijet klimatizacija. PoCetni model
Toshibine palete opremljen je Stedljivim inverterskim
kompresorom i svim funkcionalnostima na koje su

navikli korisnici premium branda poput Toshibe
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WI=-FI TIHI RAD TIMER PERIVI F!LTER
POVEZIVOST ZA PRASINU

Uredaj je moguce povezati
s Toshiba AC Home Wi-fi
opcijskim suceljem te je
moguéa potpuna kontro-
la klime putem pametnog
telefona, tableta ili racunala

6 TOSHIBA 2019/2020

Buka koju proizvodi unu-
tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna te se moze
mijeriti sa ljudskim Sapa-
tom. Spavanje uz ukljucen
klima uredaj nikada nije
bilo ugodnije

Tjedni timer sa 4 postavke
za svaki dan ili 7 programa
na tjedan dolaze kao opci-
ja uz daljinski upravlja¢ RB
RXS30-E

Filter za prasSinu prekriva
cijeli izmjenjivac topline te
se lako moze izvaditi i opra-
ti toplom vodom



OD -15°C ENERGETSKA SEER scopP

PODRUCJE gPK OD -15°C N
DO +24°C UCINKOVITOST 6,1 4,0

RADA DO +46°C

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-B16J2KVG-E RAS-18J2KVG-E RAS-24J2KVG-E
VANJSKA JEDINICA RAS-07J2AVG-E RAS-10J2AVG-E RAS-13J2AVG-E RAS-16J2AVG-E RAS-18J2AVG-E RAS-24J2AVG-E

Rashladni ucin pXo] 2,5 3,3 4,2 5,0 6,5
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) 0,8-2,6 0,8 -3,0 1,0-3,6 12-47 13-55 16-72
Potro3nja el. energije : 0,22 -0,83 0,24 -1,00 0,26 - 1,25 0,32-1,80 0,27 - 1,80 0,32 - 2,60
Pdesignc ES 2,0 2,5 33 4,2 50 6,5

SEER / Energetska klasa e 6,10 / A++ 6,10 / A++ 6,10 / A++ 6,10 / A++ 6,30 [/ A++ 6,10 / A++
Ucin grijanja 2,5 3,2 3,6 50 54 7,0
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 09-33 1,0-39 1,1-45 1,3-6,0 1,0-6,0 1,6-8,1
Potrosnja el. energije 0,19 - 0,9 0,19 - 0,9 0,22-1,24 0,24 -1,70 0,20 - 1,85 0,29 - 2,55
Pdesignh 25 3,2 3,6 5 54 7,0
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 [ A+ 4,00 /| A+ 4,00 | A+ 4,00 [ A+ 4,00 / A+
Unutarnja jedinica RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-BI6J2KVG-E RAS-18J2KVG-E RAS-24J2KVG-E

Protok zraka = = = = = =

PEVAER G plolyicis) 21/39 21/41 22 /43 32/ 47 35/48
Dimenzije (VxSxD) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250
Tezina 9 9 9 9 9 14
Vanjska jedinica RAS-07J2AVG-E RAS-10J2AVG-E RAS-13J2AVG-E RAS-16J2AVG-E RAS-18J2AVG-E RAS-24J2AVG-E
PEVALER G 47 48 48 49 50 55
Dimenzije (VxSxD) 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550 x 780 x 290550 x 780 x 290550 x 780 x 290
Tezina 22 23 24 30 34 38

Tip kompresora rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni  twin rotary
Promier cijevi - plin 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Promier cijevi - tekuéina 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 15 15 15 ple] 20 ple]
Maksimalna visinska razlika m 12 12 12 12 12 12
Prednapunjena duljina cijevi m 15 15 15 15 15 15
Napon prikljucka V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,40/0,27 0,43/0,29 0,46/0,31 0,62/0,42 0,88/0,59 1,08/0,73
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 3.580,00 3.810,00 4.110,00 5.420,00 6.400,00 7.760,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 4.475,00 4.762,50 5.137,50 6.775,00 8.000,00 9.700,00
WI-Fl upravljanje kn (s PDV=om) 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 662,50

# hladenje grijanje
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Zahvaljujuci radnoj tvari R32, Suzumi Plus R32 nudi jos visu
energetsku ucinkovitost te spade u sam vrh srednje klase
klima uredaja. Ekolo3ki nastrojen uredaj ima nultu emisiju CO,
te obiluje dodatnim funkcijama koje podizu komfor koristenja

(7
WIFI

W DWTH CLODN  TRTEN  REET

\_ / VAN J . J
IAQ FILTERSKI WIFI FUNKCUA, TIMER
SUSTAV POVEZIVOST SAMOCISCENJA

Inteligentni filterski sustav
koristi tvari iz prirode za
prociséenje zraka. U ovom
slucaju, to su srebro i enzi-
mi mlijeCne kiseline koji se
efikasno bore protiv prljav-
Stine, virusa i bakterija
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Uredaj je moguce povezati
s Toshiba AC Home Wi-fi
opcijskim suceliem te je
moguéa potpuna kontro-
la klime putem pametnog
telefona, tabletaili racunala

Standardni IC daljinski uprav-
lia¢ moZe se povezati Zicom s
unutarnjom jedinicom. Opcija
je daljinski upravija¢ koji uklju-
Cuje timer i funkciju zastite pro-
tiv smrzavanja, ako temperatu-
ra u prostoriji padne ispod 8°C.

Tjedni timer sa 4 postavke
za svaki dan ili 7 programa
na tjedan dolaze kao opci-
ja uz daljinski upravlja¢ RB
RXS30-E



PODRUCJE
RADA

OD =-15°C
DO +46°C

OD =-15°C

ENERGETSKA

DO +24°C UCINKOVITOST

SEER
6,9

scopP
4,6

Podaci se odnose

=

na model snage 2,5 kW

R32

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

RAS-B10PKVSG-E RAS-B13PKVSG-E RAS-B16PKVSG-E RAS-18PKVSG-E RAS-B22PKVSG-E RAS-B24PKVSG-E
RAS-10PAVSG-E RAS-13PAVSG-E RAS-16PAVSG-E RAS-18PAVSG-E RAS-22PAVSG-E RAS-24PAVSG-E

Rashladni uc¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)

Potrosnja el. energije
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)

Potrosnja el. energije
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Unutarnja jedinica
Protok zraka

Razina buke

Protok zraka

Razina buke (h/1)
Dimenzije (VxSxD)
Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)
Tezina

Tip kompresora

Promijer cijevi - plin
Promijer cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi

Maksimalna visinska razlika
Prednapunjena duljina cijevi

Napon priklju¢ka
Radna tvar/GWP

mm
kg

mm (col)
mm (col)
m
m
m
V-Ph-Hz

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)

WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)

sk hladenje grijanje

25
08-32
017-0,82
25
6,90 / A++
32
09-48
017-140
25
4,60 [ A++

35
08-4,1

35

42
08-53

32

018-1,25

6,50 [ A++

,55

4,60 [ A++

46
12-53
123-172
4,6
6,40 [ A++
55
09-6,5
017-1,82
40
4,20 | A+

50
11-60
0,23-2,00
50
730/ A++
6,0
08-65
0,16-175
43
4,40 [ A+

6,1
13-67
0,24-2,20
6,1
6,80 / At++
70
10-75
019-2,10
47
4,40 [ A+

70
15-77
0,30-2,55
70
6,20 [ A++
80
16-88
030-275
6,3
4,00 / A+

RAS-B10PKVSG-E RAS-B13PKVSG-E RAS-B16PKVSG-E RAS-18PKVSG-E RAS-B22PKVSG-E RAS-B24PKVSG-E

564
38/23
600
39/24

624
39/23
636
39/24

293x798x230 293x798x230

9 10
RAS-10PAVSG-E RAS-13PAVSI

46 48
61 63

550x780x290 550 x 780 x 290

28
rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20 20
12 12
15 15
230-1-50
R32/675
0,51/0,34
472000
5.900,00
700,00

28
rotacijski

5.500,00

700,00

952 (3/8)
6,35 (1/4)

230-1-50
R32/675
0,67 /045

6.880,00

750
43/25
768
43/26

10
RAS-16PAVSG-E

49
64

G-E

34

950
4431
950
4431

14

49
64

34

984
45/34
984
46/34

293x798x230 320x 1050 x250 320 x 1050 x 250

14

58
68

43

1074
47/35
1128
48/35
320 x 1050 x 250
14

RAS-18PAVSG-E RAS-22PAVSG-E RAS-24PAVSG-E

53
68

550x780x290 550x780x290 550x780x290 630 x 800 x 300

43

dvostruki rotacijski  dvostruki rotacijski dvostruki rotacijski dvostruki rotacijski

127 (1/2)
6,35 (1/4)
20
12
15
230-1-50
R32/675
0,80/ 0,54
6.610,00
8.270,00
700,00

127 (1/2)
6,35 (1/4)
20
12
15

230-1-50

R32/675

1,10 /074

7.920,00
9.900,00
662,50

127 (1/2)
6,35 (1/4)
20
12
15

230-1-50

R32/675

1,10 / 0,74

8.830,00
11.040,00
662,50

127(1/2)
6,35 (1/4)
25

230-1-50
R32/675
1,14 / 077
10.33000
12.920,00
662,50
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Shorai Premium model predstavlja kombinaciju vrhunskih modela
klima uredaja Suzumi i Daiseikai. Visoka energetska ucinkovitost,
napredni filterski sustav i 3D Airflow upravljanje lamelama samo
su neke od brojnih karakteristika ovog primaljivog modela

\_ J

3D AIRFLOW

Sustav upravljanja horizon-
talnim i vertikalnim lame-
lama ispuha koje pokrecu
elektro motori s moguéno-
§¢u automatskog pomica-
nja ili koristenja unaprijed
zadanih polozaja

10 TOSHIBA 2019/2020

(7
WIFI

- ) L PN y
IONIZATOR WI-FI TIMER
ZRAKA POVEZIVOST

Sustav predaje negativnih
iona koji u velikoj mijeri
utjecu na poboljsanje kva-
litete zraka Cime pozitiv-
no utje€u na izmjenu tvari
i razgradnju napetosti u
tijelu

Uredaj je moguce povezati
s Toshiba AC Home Wi-fi
opcijskim suceliem te je
mogucéa potpuna kontro-
la klime putem pametnog
telefona, tableta ili racunala

Tjedni timer sa 4 postavke
za svaki dan ili 7 programa
na tjedan dolaze kao opci-
ja uz daljinski upravlja¢ RB
RXS30-E



PODRUCJE §,>I<§ OD -15°C
DO +46°C

RADA

OD -15°C  ENERGETSKA SEER scopP
DO +24°C UCINKOVITOST 6,9 4,6

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

R32

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potro3nja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa

Unutarnja jedinica
Protok zraka
PEVAER G

Dimenzije (Vx5xD)
Tezina

Vanjska jedinica

PEVALER G

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina

Tip kompresora

Promier cijevi - plin

Promier cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Prednapunjena duljina cijevi
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)
WI-Fl upravljanje kn (s PDV=om)

# hladenje grijanje

RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E
RAS-10J2AVRG-E  RAS-13J2AVRG-E  RAS-16J2AVRG-E  RAS-18J2AVRG-E  RAS-22J2AVRG-E  RAS-24J2AVRG-E

225 Bi5) 4,6 5,0 6,1 7,0
07 -3,2 08-4,1 12-53 1,2-6,0 13-67 15-77
0,17 - 0,82 0,18 -1,25 0,23-1,75 0,23 -2,00 0,24 - 2,20 0,3-2,55
2,5 3,5 4,6 5,0 6,1 7,0
6,90 [/ A++ 6,50 / A++ 6,50 [/ A++ 7,30 | A++ 6,80 / A++ 6,25 [ A++
3,2 4,2 55 6,0 7,0 8,0
09-48 08-53 09-6,5 09-6,5 09-75 1,6-8,8
0,17-1,40 0,15-1,55 0,17 - 1,82 0,16 - 1,75 0,19 - 2,10 0,30 -2,75
2,5 4,2 55 6,0 7,0 8,0
4,60 [ A++ 4,60 [ A++ 4,20 [ A+ 4,4 [ A+ 4,40 [ A+ 4,10 / A+
RAS-B10J2KVRG-E RAS-BI3J2KVRG-E RAS-BIGJ2KVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E

22/38 22/39 24/ 43 26 [ 44 27/ 45 28/ 47
293x798x230 293Xx798x230 293x798x230 320x1050x250 3201050 X250 320 x 1050 X 250
9 9 9 15 15 15

RAS-10J2AVRG-E |RAS-13J2AVRG-E RAS-16J2AVRG-E RAS-18J2AVRG-E RAS-22J2AVRG-E RAS-24J2AVRG-E

46 48 49 49 53 53
550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630 x 800 x 300
28 34 34 34 34 43
rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni  twin rotary twin rotary twin rotary
9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 127 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
ple} 20 20 20 20 25
12 12 12 12 12 15
15 15 15 15 15 5
230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
0,51/0,34 0,67/0,45 0,80/0,54 1,10/0,74 1,10/0,74 1,14/0,77
5.160,00 5.970,00 7.070,00 8.690,00 9.680,00 11.290,00
6.450,00 7.470,00 8.840,00 10.870,00 12.100,00 14.120,00
700,00 700,00 700,00 662,50 662,50 662,50
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Toshibina perjanica premium razreda opremljena je
kompresorom vrhunske efikasnosti te postize zavidne
rezultate u potrosnji elektri¢ne energije. Za kakvoc€u zraka
brinu se ugradeni ionizator i napredni plazma filter

( N\ N\ N\ )
‘ e | FX VA
'R32 =) o o
RADNATVAR . - fispurg | eoseorm (v
\ J J J U y
R32 RASHLADNI SUPERIONIZATOR FUNKCIJA 8°C PLASMA FILTER
MEDLJ ZRAKA

Top model Toshibe koristi
ekoloski rashladni medij
R32 koji ima osjetno maniji
GWP (Global Warming
Potential) u odnosu na ras-
hladni medija R410A

12 TOSHIBA 2019/2020

Sustav predaje negativnih
iona koji u velikoj mijeri
utjecu na poboljsanje kva-
litete zraka Cime pozitiv-
no utjec¢u na izmjenu tvari
i razgradnju napetosti u
tijelu

Funkcija koja tijekom zim-
skih mjeseci odrzava kon-
stantnu temperaturu u
prostoriji od 8°C kako ne
bi doSlo do smrzavanja ili
pucanja cijevi. Moguénost
odledivanja vanjske jedini-
ce na zahtjev korisnika

Iznimno ucinkovit elektri¢-
ni procCistac zraka koji jamci
filtriranje najsitnijin Cesti-
ca budué¢i da su njegove
elektrostatske celije u sta-
nju ukloniti do 99% svih
Stetnih tvari



OD -15°C ENERGETSKA SEER SCoP
DO +24°C UCINKOVITOST 10,5 5,2

PODRUCJE §>]:<§ OD -15°C
DO +46°C

RADA

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesighh

SCOP / Energetska klasa

Unutarnja jedinica

Protok zraka
Razina buke
Protok zraka
Razina buke (h/I)
Dimenzije (Vx$xD)
Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (Vx$xD)

Tezina

Tip kompresora

Promijer cijevi - plin

Promijer cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Prednapunjena duljina cijevi
Napon priklju¢ka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)
WI-Fl upravljanje kn (s PDV-om)

# hladenje grijanje

RAS-10PKVPG-E
RAS-10PAVPG-E

2,5
0,8-3,5
0,15 - 0,82
2,5
10,5 / A+++
3,2
0,7-6,0
0,59
3,0
52 [ A+++
RAS-10PKVPG-E

690
43/19
690
44 /19
293 x 851 x 270
14

RAS-10PAVPG-E

46
47
630 x 800 x 300
43
dvostruki rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
15
230-1-50
R32 / 675
1,00 / 0,67
7.550,00
9.440,00

RAS-13PKVPG-E
RAS-13PAVPG-E

3,5
09-4,1
0,18 - 1,00
3,5
9,5/ A+++
4,0
0,8-6,5
0,80
3,6
51/ A+++
RAS-13PKVPG-E

710
44 /20
710
45/19
293 x 851 x 270
14

RAS-13PAVPG-E

48
50
630 x 800 x 300
43
dvostruki rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
15
230-1-50
R32 /675
1,00 / 0,67
8.300,00
10.380,00
662,50

R32

RADNATVAR

RAS-16PKVPG-E
RAS-16PAVPG-E

4,5
09-51
0,18-1,38
4,5
8,5 [ A+++
55
08-70
1,37
4,5
4,6 [ A++
RAS-16PKVPG-E

730
45/ 23
730
46/ 23
293 x 851 x 270
14

RAS-16PAVPG-E

49
50
630 x 800 = 300
43
dvostruki rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
15
230-1-50
R32 /675
1,00 / 0,67
10.580,00
13.230,00
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Uz varijabilno upravljanje ispuha zraka, ovaj klima
uredaj idealan je za grijanje prostora. Zahvaljujuci

mogucnosti ispuha toplog zraka na donjoj strani

jedinice, postize se efekt podnog grijanja

4 \ 4 \ 4 \ 4 \

. . /‘ e e

fr; = oqurm

| & ©

. WIFI 0006
\_ J L J U J L Y,
VARIJABILNI Wi-FI FUNKC‘!J‘I'\’ FUNKCIJA ‘QUlET’

ISPUH POVEZIVOST SAMOCISCENJA

Osim ispuha na gornjoj
strani jedinice, moguce je
istovremeno Kkoristiti gornji
i donji otvor za ispuh hlad-
nog ili toplog zraka

14 TOSHIBA 2019/2020

Uredaj je moguce povezati
s Toshiba AC Home Wi-fi
opcijskim suceljem te je
moguéa potpuna kontro-
la klime putem pametnog
telefona, tableta ili raCunala

Po zavrSetku rada ureda-
ja, interni ventilator ostaje
u pogonu kako bi isusio
izmjenjiva¢ topline te na
taj nacin smanjio razinu
vlage u unutarnjoj jedinici
klima uredaja

Aktivacijom tipke ‘Quiet’ na
daljinskom upravljacu, unu-
tarnja jedinica prebacuje se
na nisku brzinu ventilatora
i smanjuje razinu buke na
minimum




OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA SEER SCoP

PODRUCJE ;% OD -15°C N
UCINKOVITOST 6,6 4,0

RADA DO +46°C

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

R32

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja el. energije
Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potrosnja el. energije
Unutarnja jedinica

Protok zraka

Razina buke

Protok zraka

Razina buke (h/I)

Dimenzije (Vx5xD)

TeZina

Vanjska jedinica

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (Vx5$xD)

TezZina

Tip kompresora

Promijer cijevi - plin

Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Prednapunjena duljina cijevi
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)

hladenje

RAS-B10U2FVG-E
RAS-10PAVSG-E

2,5
1,8-3.2
0,23-0,82
2,0
6,6 [ A++
106
3,2
1,0-4.38
0,18 -1,40
2,8
4,0/ A+
980
RAS-B10U2FVG-E

468
39/23
510
39/23
600 x 700 x 220
16
RAS-10PAVSG-E
46
47
550 x 780 x 290
33
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
ple]
10
15
230-1-50
R32/675
0,51/0,34
7.080,00
8.850,00

RAS-B13U2FVG-E
RAS-13PAVSG-E

3,5
07-41
0,23-1,35
3,5
6,4 [ A++
198
4,2
1,0-54
0,18-1,70
31
4,0/ A+
1113
RAS-B13U2FVG-E

510
40 / 24
552
40 /24
600 x 700 x 220
16

RAS-13PAVSG-E

48
50
550 x 780 x 290
34
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
10
15
230-1-50
R32/675
0,67 / 0,45
8.110,00
10.140,00
700,00

RADNATVAR

J.

TOSHIBA

RAS-B18U2FVG-E
RAS-18PAVSG-E

50
1,0-56
0,2-1,95
50
6,2/ A+
307
6,0
1,1-6,3
0,20 - 2,20
4,0
4,0/ A+
1474
RAS-B18U2FVG-E

600
46 /31
642
46 /31
600 x 700 x 220
16

RAS-18PAVSG-E

49
50
550 x 780 x 290
39
dvostruki rotacijski klipni
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
20
10
15
230-1-50
R32/675
1,10/ 0,74
11.230,00
14.040,00
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PODRUCJE RADA 2 OD-10°C ;o] OD-20°C  PODRUCJE RADA S 0D -10°C (2] OD -15°C
RAS-2M14/2M18/3M18 DO +46°C |11 ) DO +24°C RAS-3M26/4M27/5M34 DO +46°C | *¥* ) DO +24°C

DO 2 ' l el
s s 1
IS

Kapacitet (kW) Dimenzije  Snagakompresora (kW) Cijena (kn) Cijena (kn)
hladenje grijanje V/S/D (mm)  hladenje grijanje bez PDV-a sPDV-om

2:1 KOM.

RAS-2M14U2AVG-E 4,0 (16-49) 44(1,3-52) 630/800 /300 [OX:X] 085 6.39000 7.990,00
RAS-2M18U2AVG-E 52(17-62) 56(1,3-75) 630/800 /300 134 1,19 6.63000 8.290,00

DO 3 UNUTARNJIJE
JEDINICE

Kapacitet (kW) Dimenzije  Snagakompresora (kW) Cijena (kn) Cijena (kn)
hladenje grijanje V/5/D (mm) hladenje grijanje bez PDV-a sPDV-om

3:1 KOM.

RAS-3M18U2AVG-E 52(24-6,5 68(1,9-80) 630/800/300 117 158 914000 11.430,00
RAS-3M26U2AVG-E 75 (4,1-90) 90(20-112) 890/900 /320 2,00 220 10.47000 13.090,00

Model

DO 4 UNUTARNJE
JEDINICE

Kapacitet (kw) Dimenzije  Snagakompresora (kW) Cijena (kn) Cijena (kn)
hladenje grijanje V/5/D (mm) hladenje grijanje bez PDV-a sPDV-om

4:1 KOM.

Model

RAS-4M27U2AVG-E 8,0 (4,2-9,3) 9,0 (2,9-117) 890 /900 /320 229 193 11.870,00 14.840,00

DO5
UNUTARNJIH
JEDINICA

Kapacitet (kW) Dimenzije  Snagakompresora (kW) Cijena (kn) Cijena (kn)
hladenje grijanje V/§/D (mm) hladenje grijanje bez PDV-a sPDV-om

5:1 KOM.

RAS-5M34U2AVG-E 10,0 (37-11,0) 12,0 (2,7-14,0) 890 /900 / 320 2,98 2,83 1378000 17.230,00
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SEIYA INVERTER - R32

Ucin (kW) Ucin (kW)
hladenje grijanje

ZIDNE JEDINICE - SEIYA INVERTER

RAS-BO7J2KVG-E 2,0(0,8-2,6) 2,5 (0,9-3,3)
RAS-B10J2KVG-E 2,5(0,8-3,0) 3,2 (1,0-3,9)
RAS-B13J2KVG-E 3,3(1,0-3,6) 3,6 (1,1-4,5)
RAS-B16J2KVG-E 4,2 (1,2-47) 5,0 (1,3-6,0)

Cijena (kn)
bez PDV-a

Dimenzije

Model V/5/D (mm)

293 /798 / 230
293 /798 / 230
293 /798 / 230
293 /798 | 230

1.280,00
1.420,00
1.440,00
1.610,00

Cijena (kn)
s PDV-om

1.600,00
1.780,00
1.800,00
2.020,00

SUZUMI PLUS - BI-REF

Ucin (kW) Ucin (kW)
hladenje grijanje

ZIDNE JEDINICE - SUZUMI PLUS

RAS-B10PKVSG-E 2,5 (0,8-3,2)
RAS-B13PKVSG-E 3,5(0,8-4,1) 4,2 (0,9-5,3)
RAS-B16PKVSG-E 46 (1,2-53) 55(09-6,5
RAS-B22PKVSG-E 6 1 (1,3-67) 7,0 (1,0-7,5)
RAS-B24PKVSG-E (1,5-77) 8,0 (1,6-8,8)

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

(09 -4,8) 293 /798 /230
293 /798 / 230
293 /798 [ 230
320 / 1050 / 250

320 / 1050 / 250

1.860,00
1.990,00
2.200,00
2.730,00
3.210,00

Cijena (kn)
s PDV-om

2.330,00
2.490,00
2.750,00
3.420,00
4.020,00

Mogucnost Zi¢anog povezivanja
IC daljinskog upravljaca

SHORAI PREMIUM - R32

Ucin (kW) Ucin (kW)
hladenje grijanje

ZIDNE JEDINICE - SHORAI PREMIUM

RAS-B10J2KVRG-E 2,5 (0,8-3,2) 3,2 (0,9-4,8)
RAS-B13J2KVRG-E 5(0,8-4,1) 4,2(0,8-5,3)
RAS-B16J2KVRG-E 6(1,2-5,3) 5,5 (0,9-6,5)
RAS-B22J2KVRG-E 6,1 (1,3-67) 7,0 (0,9-7,5)
RAS-B24J2KVRG-E 0(1,5-77) 8,0 (1,6-8,8)

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

293 /798 / 230
293 /798 / 230
293 /798 / 230
320 / 1050 / 250
320 / 1050 / 250

2.320,00
2.490,00
2.720,00
3.400,00
3.980,00

Cijena (kn)
s PDV-om

2.900,00
3.120,00
3.400,00
4.250,00
4.980,00

L

1
i
e

e

DAISEIKAI 9 - BI-REF

Ucin (kW)
hladenje
ZIDNE JEDINICE - DAISEIKAI S
RAS-M10OPKVPG-E 2,5 (0,9-3,5) 3,2 (0,7-6,0)
RAS-M13PKVPG-E  3,5(0,9-4,2) 4,0 (0,8-6,5)
RAS-M16PKVPG-E 4,5 (0,9-5,2) 5,5 (0,8-7,0)

Ucin (kW)
grijanje

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

203/ 851 / 270
293/ 851 / 270
293/ 851 / 270

2.830,00
2.970,00
3.400,00

Cijena (kn)
s PDV-om

3.540,00
3.720,00
4.250,00

]

B

KANALNE JEDINICE - BI-REF

Ucin (kW) UCin (kW)
hladenje grijanje
KANALNA JEDINICA
RAS-M10U2DVG-E 2,7 (1,4-3,2)
RAS-M13U2DVG-E 3,7 (1,5-4,2)
RAS-M16U2DVG-E 4,5 (1,6-5,0)
RAS-M22U2DVG-E 6,0
RAS-M24U2DVG-E 7,0

ZICANI DALJINSKI UPRAVLJ
RB-RWS-21E

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

4,0 (1,1-5,0)
5,0 (1,1-5,5)
5,5 (1,1-6,6)

210 / 700 / 450
210 / 700 / 450
210 / 900 / 450
Ao 210 / 1100 / 450
8,0 210 / 1100 / 450

(OPCIJA)

5.000,00
5.200,00
5.550,00
6.460,00
(SR=110X0]0)

Cijena (kn)
s PDV-om

6.250,00
6.500,00
6.940,00
8.080,00
8.190,00

Cijena (kn) s PDV-om

1.480,00

‘B

|

Pumpa za odvod kondenzata ukljuena.
Zi¢ani daljinski upravlja¢ je opcija

SLIM KAZETNA JEDINICA - BI-REF
Ucin (kW) Ucin (kW)
hladenje grijanje
SLIM KAZETNA JEDINICA 600 X 600 mm
RAS-M10U2MUVG-E 2,5 3,2 268 / 575 / 575 4.360,00

35 42 268 / 575 / 575 4.600,00
45 5,5 268 / 575 / 575 4.740,00

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

RAS-M13U2MUVG-E
RAS-M16U2MUVG-E

PANEL
RBC-UM21PG(W)-E

Cijena (kn)
s PDV-om

5.450,00
5.750,00
5.930,00

Cijena (kn) s PDV-om

2.000,00

Pumpa za odvod kondenzata uklju¢ena.
Zi¢ani daljinski upravlja¢ je opcija
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TEHNICKI PODACI

SEIYA - MULTI ZIDNE JEDINICE

UNUTARNUJA JEDINICA RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-B16J2KVG-E

Rashladni ucin 2,0 2,5 3,3 4,2
Rashladni ucin 0,8-26 0,8-3,0 1,0-3,6 1,2-47
U¢in grijanja 2,5 3,2 3,6 50
Raspon ucinka grijanja 09-33 1,0-3,9 1,1-45 1,3-6,0
Razina buke (h/l) 38/20 39 /21 41 /21 43 /22
Razina buke (h/I) 38/20 39 /24 41 /21 43/ 22
Dimenzije (VxéxD) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230
Tezina 9 9 9 9

UNUTARNUJA JEDINICA RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E

Rashladni ucin 2,5 3,5 4,6 6,1 70
Rashladni ucin 0,8-32 08-4,1 12-53 1,3-6,7 1,5-77
Ucin grijanja 3,2 4,2 5,5 7,0 8,0
Raspon ucinka grijanja 09-48 0,8-5,3 09-6,5 09-75 1,6-8,38
Razina buke (h/1) 38 /22 39/22 43 /24 45 [ 27 47 /28
Razina buke (h/l) 39 /23 39/23 43 /25 46 [ 27 48 [ 28
Dimenzije (V><§><D) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250
Tezina 9 9 9 15 15

UNUTARNUJA JEDINICA RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E

Rashladni ucin 2,5 3,5 4,5
Rashladni ucin 11-322 11-44 1,4-49
Ucin grijanja 3,2 4,2 5,5
Raspon ucinka grijanja 0,7-5,2 0,7-6,5 0,8-6,9
Razina buke (h/1) 37/30 38/30 40/31
Razina buke (h/l) 37/30 38/30 40 /31
Dimenzije (Vx$xD) 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
Tezina 15 15 15
Dimenzije panela (VxSxD) 16 x 620 x 620 16 x 620 x 620 16 x 620 x 620
Tezina panela 3 3 3

MOGUCENOSTI KOMBINIRANJA RAS-MULTI JEDINICA

1 unutarnja jedinica | 2 unutarnje jedinice 3 unutarnje jedinice

10 13 10 13
RAS-2M14S3AV-E
10 10

10 13 16 10 10
10 13
10 10
RAS-3M18S3AV-E 10 13

RAS-2M18S3AV-E

10 10 13 13 13 16 16 16 18 18 16
RAS-3M26S3AV-E 10 16 18 22 16 18 22 18 22 16
22
10 13 13 13 16 16 16 18 18 13 13 16 16
10 16 18 22 16 18 22 18 22 18 18 16 16
18 22 16 22

RAS-4M27S3AV-E

13 13 13 16 16 16 18 18 22 10
16 18 22 16 18 22 18 22 22 22
RAS-5M34S3AV-E 22




PARAPETNE JEDINICE

UNUTARNUJA JEDINICA

Rashladni u¢in
Rashladni u¢in

Ucin grijanja

Raspon ucinka grijanja
Razina buke (h/I)
Razina buke (h/I)
Dimenzije (VxSxD)
Tezina

KANALNE JEDINICE

UNUTARNUJA JEDINICA

Rashladni ucin
Rashladni ucin

Ucin grijanja

Raspon ucinka grijanja
Razina buke (h/1)
Razina buke (h/I)
Dimenzije (Vx5xD)
Tezina

RAS-B10U2FVG-E1

25
1,1-31
32
1,0-4,8
39/23
39/23

600 x 700 x 220

16

RAS-B13U2FVG-E1

35
11-4.1
42
1,0-54
40 /24
40 /24
600 x 700 x 220
16

RAS-B18U2FVG-E1

5,0
1,0-57
6,0
11-63
46 /31
46 /31
600 x 700 x 220
16

RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E RAS-M22U2DVG-E RAS-M24U2DVG-E

2,7

4,0

35/27

35/27
210 x 700 x 450

VANJSKE JEDINICE MULTI SISTEMA

Multisplit
za 2 prostorije

RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E

UNUTARNJA JEDINICA

Rashladni u¢in

Snaga el. priklju¢ka
SEER / Energetska klasa
Ucin grijanja

Snaga el. prikljucka
SCOP / Energetska klasa
Protok zraka

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)
Tezina kg
Tip kompresora

Promijer cijevi - plin mm (
Promijer cijevi - tekué¢ina  mm (
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Prednapunjena duljina cijevi m
Napon priklju¢ka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

m
m

V-ph-Hz

4,0
0,83
6,73 [ A++
4.4
0,85
4,41/ A+
1863

# min. 45

max. 46
630 x 800 x 300
44

dvostruki
rotacijski

2x9,52 (3/8)
2x 6,35 (1/4)
20/ 30
10
30
230-1-50
R410A/2088
1,02/0,69

52
1,34
6,90 / A++
56
1,19
4,60 [ A++
2107
47
50
630 x 800 x 300
44

dvostruki
rotacijski

2Xx9,52 (3/8)*
2x6,35 (1/4)
20/ 30
10
30
230 -1-50
R410A/2088
1,02/0,69

* Kod priklju¢ka unutarnje jedinice RAS-M16, B16, B22 potrebna je cijev 12,7 (1/2”).

37/27
37/27
210 x 700 x 450

3,7 4,5

50 55
35/24
35/25

210 x 900 x 450

16 19

Multisplit
za 3 prostorije

5,2 7,5
1,17 2,00
5,20 / A++ 6,19 / A++
6,8 9,0
1,58 2,20
4,60 [ A++ 4,44 | A+
2177 2507
v 48
50 49
630x800x300 890 x900 x 320
46 72

dvostruki dvostruki
rotacijski rotacijski

2X9524/1X127% 1x9,52%/2x 12,7
36,35 (1/4) 3x6,35 (1/4)
25/50 25 /70
10 15
50 40
230-1-50 230-1-50
R410A/2088  R410A/2088
1,05/0,71 1,92/1,29

6,0 7,0

7,0 8,0

38/ 32 39/33
38/32 39/33

210 x 1100 x 450 210 x 1100 x 450

22 22

Multisplit
za 5 prostorija

Multisplit
za 4 prostorije

8,0 10,0
2,29 2,98
6,11 / A++ 6,31 A++
9,0 12,0
1,93 2,83
4,26 [ A+ 4,24 [ A+
2507 3245
48 52
49 55
890x900x320 890 x 900 x 320
72 78
dvostruki dvostruki
rotacijski rotacijski
2x952*/2x12,7* 3x952/2x12,7*
46,35 (1/4) 5x6,35 (1/4)
25 /70 25/80
15 15
40 40
230-1-50 230-1-50
R410A/2088 R410A/2088
1,92/1,29 2,39/1,61

UVJETI MJERENJA ZA TOSHIBA KLIMA-UREDAJE:

SCOP i SEER vrijednosti iscrpno su prikazane na web stranici www.toshiba-aircondition.com

3 hladenje grijanje

4 unutarnje jedinice

Hladenje: unutarnja temperatura 27°C ST/19°C VT, vanjska temperatura 35°C ST
Grijanje: unutarnja temperatura 20°C ST, vanjska temperatura 7°C ST, 6°C VT

5 unutarnjih jedinica

13
13
13
10 10 10 10 10 10 10 10 10 1013 13 13 13 13 13 13 13 13
1013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
18 13 13 13 16 16 13 16 18 1813 13 13 13 16 16 16 18 18
22 13 16 22 16 22 18 18 18 2213 16 18 22 16 18 22 18 22

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1013 13 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1013 13 13 13 13 13 10 10
10 10 10 10 10 10 10 1013 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13
1010 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 13
10 13 16 1813 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 22 22

Model 18 odnosi se samo na parapetne jedinice (zidne jedinice oznake 18 ne mogu se kombinirati u multi sustav
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POSLOVNA
SERIJA

Najefikasnije profesionalne jedinice tehnic¢kim ¢e
karakteristikama ispuniti najstroze zahtjeve zahvaljujuci
naprednom IPDU inverterskom upravljanju

DIGITAL INVERTER - VANJSKE JEDINICE

RAV GM1603AT-E
RAV GM1101ATP-E

! RAV GM1401ATP-E

RAV GM2241AT8-E
RAV GM2801AT8-E

Cjevovod Snaga (kW)

Max. visinska razlika (m) 10 30 30 30 30
Max. duZzina instalacije (m) ple] 30 30 50 50
Prednapunjena za duZzinu cijevi 15 plo] ple] 30 30
6,35(1/4") 6,35(1/4”) 635(1/4”) 952(3/8") 952(3/8") 952(3/8")
952(3/8”) 127(1/2") 127(1/2") 159(5/8”") 159(5/8”) 159 (5/8")
R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
060/040 090/060 090/060 1,30/088 210/142 2,10/142

Promier cijevi (mm) tekuce faze
Promjer cijevi (mm) plinovite faze
Radna tvar/GWP

Punijenje u kg/tona CO, - EKV

SUPER DIGITAL INVERTER - VANJSKE JEDINICE

Cjevovod Snaga (kW) 71

Max. visinska razlika (m) 30 30 30 30
Max. duzina instalacije (m) 50 75 75 75
Prednapunjena za duzinu cijevi 30 30 30 30
6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8")
12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”)
R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
1,35/091 190/1,28 3,10/209 310/209 3,10/2,09

Promier cijevi (mm) tekuce faze
Promjer cijevi (mm) plinovite faze
Radna tvar/GWP

Punijenje u kg/tona CO, - EKV
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RAV GP561ATP-E

RAV GM301ATP-E
RAV GM401ATP-E
RAV GM561ATP-E
RAV GMS8O1ATP-E

30 30 30
50 70 70
30 30 30
952(3/8") 127(1/2)) 127(1/2")
159 (5/8”) 28,6(11/8”) 28,6 (11/8")
R32/675  R32/675  R32/675
3,10/2,09 -/- -/-

RAV GP1101AT-E

RAV GP1401AT-E

RAV GP1101AT8-E - 3 x 400V
RAV GP1401AT8-E - 3 x 400V
RAV GPGO1ATS8-E - 3 x 400V

RAV GPSO1ATP-E




DI & SDI SERIJA

Tip modela

ZIDNE JEDINICE

RAV-RM(...)KRTP-E

RAV-RM(...)CTP-E

KAZETNE JEDINICE

SLIM kazeta
600 x 600 mm
RAV-RM(...)MUT-E

SMART kazeta

840 x 840 mm
RAV-GM(...)UT-E

Napomena: samo uz
vanjske SDI-RAV-GP jedinice

4- smjerna kazetna jedinica
RAV-RM(...)UTP-E

KANALNE JEDINICE

Tanka kanalna jedinica
RAV-RM(...)SDT-E

Standardna kanalna jedinica
RAV-RM(...)BTP-E

Visokotla¢na kanalna jedinica
RAV-RM(...)DTP-E
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MOGUCNOSTI

SPAJANJA

DIGITAL- / SUPER-DIGITAL INVERTER DIGITAL- / SUPER-DIGITAL INVERTER

2 %

Moguénosti kombiniranja (model*) Moguénosti kombiniranja (model*)

Vanjska jedinica Unutarnja jedinica Set za odvajanje Vanjska jedinica Unutarnja jedinica Set za odvajanje
11,2 5,6+ 5,6 RBC-TWP30E2 56+56+5,6 RBC-TRP100E
8,0 +8,0 RBC-TWP50E2

DIGITAL INVERTER BIG

2 %

e

Moguénosti kombiniranja (model*) Moguénosti kombiniranja (model*)
Vanjska jedinica Unutarnja jedinica Set za odvajanje Vanijska jedinica Unutarnja jedinica Set za odvajanje
22,4 11,2 +11,2 RBC-TWP101E 22,4 8,0+8,0+8,0 RBC-TRP100E
28,0 14,0 + 14,0 RBC-TWP101E 28,0 8,0+8,0+8,0 RBC-TRP100E
DOUBLE-TWIN
DIGITAL INVERTER BIG

Moguénosti kombiniranja (model*)

2 B
e T T Vanjska jedinica  Unutarnja jedinica  Set za odvajanje
22,4 56+56+56+56 RBC-DTWP101E
* Tipovi unutarnjih jedinica moraju biti identicni.

Veli¢ine i ogranicenja cijevi prema uputi.

Digital Inverter Super Digital Inverter @ Twin, Triple i Double Twin sustavi omogucavaju spajanje 2, 3ili 4
RBC-TWP30E2 za RAV-SM1104ATP-E  za RAV-SP1104AT-E unutarnije jedinice istog tipa i u¢inka na jednu vanjsku jedinicu

RBC-TWPSOE2  za RAV-SM1404ATP-E  za RAV-SP1404AT-E ® Vodeca unutarnja jedinica mjeri temperaturu u prostoru
Triple RBC-TRP1I00E  za RAV-SM1603AT-E ® Unutarnje jedinice rade u istom rezimu, jedan daljinski
Big Digital Inverter upravljac
Twin RBC-TWP101E  za RAV-SM2244AT8-E i za RAV-SM2804AT8-E @ Unutarnje jedinice ugraduju se u isti prostor, u istoj razini

Triple RBC-TRP100E za RAV-SM2244AT8-E i za RAV-SM2804AT8-E @ Idealni sustavi za postizanje ravnomjerne raspodijele tem-
Double Twin ~ RBC-DTWPI101E  za RAV-SM2244AT8-E i za RAV-SM2804ATS-E perature u prostoru (prodavaonice i uredi)
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MINI SUPER

MODULAR
MULTI SUSTAV

VRF modeli osiguravaju iznimnu energetsku ucinkovitost
dok istovremeno omogucuju spajanje rekuperatora s
izmjenjivacem zraka i hladenje na temperaturi -15°C

PODRUCJE . OD -15°C
DO +46°C

RADA

TOSHIBA

L. |

OD =20°C

VANJSKA JEDINICA
U¢in hladenja
Potrosnja el. energije
Koeficijent ucinkovitosti hladenja EER/ESEER
Pogonska struja hladenja
U¢in grijanja
Potrosnja el. energije
Koeficijent u€inkovitosti grijanja COP/SCOP
Pogonska struja grijanja
Startna struja
Protok zraka
Razina buke (hladenje/grijanje)
Razina zvuéne snage (grijanje)
Rezim rada - hladenje
ReZim rada - grijanje
Dimenzije (V x $ x D)
TeZina
Tip kompresora
Promijer cijevi - plin
Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna stvarna duljina cijevi
Maksimalna duljina cijevi
Maks. visinska razlika (unut. jedinica vise/nize)
Maks. duljina cijevi izmedu PMV
pribora i unut. jedinice
Napon priklju¢ka
Radna tvar/GWP
Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Maksimalni broj unutarnjih jedinica

ENERGETSKA
DO #15,5°C UCINKOVITOST 10,99

6:

scopP
77

Podaci se odnose na model MHPO604HS8-E

121
2,82
4,29/10,76
45
125
2,57
4,86/719
4,2
Lagani start
5660
49/52
67
-15 - 46
-20-155
1235x990x390
125
Twin rotary
15,9 (5/8")
9,52 (3/8"
125
180
ploJicio]
2-10
400-3-50
R410A/2088
6,40/13,36
6

14,0
347
4,03/1044
54
16,0
372
4,30/6,71
58
Lagani start
5820
50/53
69
-15 - 46
-20-155
1235x990x390
125
Twin rotary
15,9 (5/8")
9,52 (3/8")
125
180
20/30
2-10
400-3-50
R410A/2088
6,40/13,36
8

MCY-MHP0404HS8-E MCY-MHP0504HS8-E MCY-MHPO604HS8-E

155
4,25
3,65/10,99
6,7
18,0
4,27
4,22/6,77
6,6
Lagani start
6050
51/54
70
-15 - 46
-20-155
1235x990%x390
125
Twin rotary
191 (3/4")
9,52 (3/8"
125
180
20/30
2-10
400-3-50
R410A/2088
6,40/13,36
13
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SUPER MODULAR
MULTI SUSTAV

SMMSe

Izvanredne performanse uz visokoucinkovite DC
dvostruko rotacijski kompresore i napredne
vektorski upravljane invertere

OD -25°C ENERGETSKA ESEER SCOP

PODRUCJE 3.'%5 OD -15°C N
DO +25°C UCINKOVITOST 77 51

RADA DO +46°C

Podaci se odnose na model MMY-MAP1206HT8P-E

SMMSe - STANDARDNI MODELI SMMSi - VISOKOUCINKOVITI MODELI

Nominalni  Nominalni
Naziv modela (MMY-) rashladni  ogrjevni
ucin ucin

Naziv Nominalni Nominalni
modela rashladni  ogrjevni
(MMY-) ucin ucin

MAPO8S8O6HT8P-E 224 kW 25 kW
MAP1006HT8P-E 28 kW 31,5 kW
MAP1206HT8P-E 33,5 kW 37,5 kW
MAP1406HT8P-E 40 kW 45 kW
MAP1606HT8P-E  45kW 50 kW
AP1806HT8P-E 50,4 kW 56,5 kW
AP2006HT8P-E 56 kW 63 kw
AP2206HT8P-E 61,5kW 69 kW
AP2416HT8P-E 68 kW 76,5 kW

AP1624HT8P-E 45kW 50 kW

AP2424HT8P-E 68kW 765 kW
AP2624HT8P-E 73kW  81,5kw
AP2824HT8P-E 78,5kW 88 kW

AP3024HT8P-E 85kW  95kW

AP3224HT8P-E 90kw 100 kW
AP3424HT8P-E 96 kW 108 kW
AP3624HT8P-E 101kw 113 kw

1 A Apocieriene TSk 1tk AP3824HTSP-E  106,5kW 1195 kW
' APAO24HTSP-E  112KW 127 kW
- AP2BIGHTEP-E _ 785kW 88 kW AP422AHTSP-E  118kW 132KW
N AP3016HTSP-E  85KW 95KkW APA424HTSP-E  1235KW 138 kW
VODECA APS216HTSP-E __ 90kW 100 kW AP4624HTSP-E  130kW 145kW
ENERGETSKA AP3416HT8P-E  96kW 108kW AP4824HT8P-E  135kW 150 kW
UCINKOVITOST AP3616HTSP-E 101 kW 113kwW

ASseuGE S MES I  SHRMi - TROCJEVNI VRF SUSTAV
AP4016HT8P-E 112 kW 127 kW

AP4216HT8P-E 118 kW 132 kW
AP4416HT8P-E 1235 kW 138 kW
AP4616HT8P-E 130 kW 145 kW
AP4816HT8P-E 135kW 150 kW

Dvostruki rotacijski
kompresori i vektorski
upravljani inverteri
zasluzni su za najvecu
ucinkovitost na trzistu

: 8 MAPO8SO4FT8-E 224 kW 25 kW
10 MAP1004FT8-E 28 kW  31,5kW

EEHEHE H oo

14 MAP1404FT8-E 40 kW 45 kW

g 12 MAP1204FT8-E 33,5kW 375kW
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KS § 06 0,8

Tip modela
kw 1,7 2,2

ZIDNE JEDINICE

Serija 4
MMK-AP(...)4MH-E

Serija 3

- —
PODSTROPNE JEDINICE

MMC-AP(..)HP-E

KAZETNE JEDINICE

4-smjerna kazetna jedinica
600 x 600 mm
MMU-AP(...)MH-E

4-smjerna kazetna jedinica
840 x 840 mm

MMU-AP(...)HP-E
2- smijerna kazetna jedinica

MMU-AP(...)WH

1- smjerna kazetna jedinica
MMU-AP(...)YH/SH-E

KANALNE JEDINICE

Tanka kanalna jedinica
MMD-AP(...)SPH-E

Standardna kanalna jedinica
MMD-AP(...)BH(P)-E

Kanalna jedinica s visokim tlakom
MMD-AP(...)H-E
Kanalna jedinica za

dobavu svjezeg zraka
MMD-AP(...)HFE

PARAPETNE JEDINICE

Jedinica s maskom
MML-AP(...)BH-E

Stupna jedinica
MMF-AP(...)H-E

Konzola
MML-AP(...)NH-E

1,0
2,8

1,3 1,7
36 4,5

2,0
5,6

2,5
71

30 32 4,0 50

6,0 8,0 100

80 90 11,2 14,0 160 224 28
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RASTIMO ZAJEDNO

|RAZVIJAIMO
VASUSTRUCNOST

Zasto rasipati novac kad svaka vasa kupnja
u nasoj tvrtci predstavlja investiciju koja ¢e

vam osigurati brojne beneficije

KVALITETA SERVISNE USLUGE

POSPRODAJNA TEHNICKA PODRSKA

Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet)
od 08:00 do 16:00h

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

PODRSKA INZENJERA NA TERENU

Kako bi rezervirali termin terenskog inZenjera

Tel: 01 234 25 25
Email: inzenjering@klimatizacija.hr

Fax: 01 234 2313
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TEHNICKA EDUKACIJA VASEG TIMA

Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen je
edukaciji instalatera, servisera, projektanata i investitora kli-
matizacijskih sustava koji ¢e vodeni timom strucnih i iskusnih
inZenjera i servisera steci prakti¢na znanja i iskustvo potrebno
u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilagodene treninge za pojedine segmente proizvoda,
trening centar dizajnirali smo s ciliem podizanja standarda
kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mijerila u
segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavrsiti sinergiju izmedu
aplikacije proizvoda, usluge montaze i servisa koju Vi, nasi
partneri, nudite klijentima. Na taj nacin Zelimo Vam osigurati
najkvalitetniju edukaciju u najnaprednijem klimatizacijskom
trening centru u Hrvatskoj.

%) TRENING CENTAR



NAJOPSEZNLJI
ASORTIMAN
KLIMA UREDAJA
ZA EDUKACLJU

Edukacija se odrzava u
nasem trening centru
koji se prostire na 100
m2 prostora u Zagrebu.
Trening centar je opre-
mljen najnovijom pale-
tom svih proizvoda koje
distribuiramo. Uredaji su
instalirani i u potpunosti
funkcionalni kako bi pola-
znicima osigurali najvred-
nija, prakti¢na iskustva u
radu s klima uredajima.
Svi moduli treninga pri-
premljeni su i vodeni od
strane inZenjera strojarstva
i iskusnih terenskih servi-
sera klimatizacijske opre-
me. Koli¢ina znanja i infor-
macija koje ¢e se prenijeti
vasem timu od velike su
vrijednosti. Sve dodatne
zahtjeve za edukaciju izvan
predvidenog rasporeda
naseg programa mozZete
uputiti naSem timu trening
centra.

ZASTO SE
EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesi-
onalce u segmentu grijanja,
klimatizacije i ventilacije te
polaznicima pruziti specija-
listicka znanja i prakti¢no
iskustvo potrebno za ugrad-
nju i odrzavanje uredaja.
Inovacije i tehnoloski razvoj
proizvoda koje distribuira-
mo osiguravaju povecanje
energetske ucinkovitosti
uz istovremeno smanjenje
Stetnog utjecaja na okolis.

ZASTO ULAGATI U OSPOSOBLJAVANJE
NA NAJNOVUIM SUSTAVIMA?

@ Brzo rastuca trzista su dizalice topline i sustavi povrata topline
koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja
® Nove tehnologije zahtijevaju Sirok raspon znanja o grijanju i
hladenju te tehniku sigurnog rukovanja

@ Poostreni propisi zahtijevaju certificirane vjestine te obnovu
postojecih certifikata

@ Specijalisticki programi obuke pruzaju neprocjenjivo iskustvo
u najnovijim tehnologijama

@ Unutar specijalistickog treninga pruza se najbolji temelj za
strucni razvoj vaseg tima

SADRZAJI
TRENINGA

Zahtjevi prilikom insta- 2 Napredna usluga ser-
lacije i pustanja klima-
tizacijske opreme u pogon

visa i traZenje greSaka
za servisera na terenu

Odabir proizvoda i q Sustavi upravl-
moguca aplikacija janja te njihova
pojedinih proizvoda aplikacija

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na

e-mail: treningcentar@klimatizacija.hr
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KOMERCIJALNA GARANCLJA

Ako imate kvar komponente uredaja
unutar jamstvenog perioda, nastoji-
mo takvu situaciju rijesiti u najkraéem
mogucéem roku. Nakon potvrde dija- 3

gnoze kvara, kontaktirajte nas odjel za
jamstva. Vas zahtjev trebate predati
na partnerskom portalu, gdje se nalazi GODINE

obrazac za prijavu kvara ili potrebe za | JAMSTVA
rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

KARAKTERISTIKE JAMSTVA
@ Standardno tvorni¢ko jamstvo je 3 godine
@ Posebno produljeno jamstvo

Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajamcéena garan-

cija na tvornicke greske u materijalu i izradi. Zamjenski

dijelovi €e biti isporuceni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

® Oprema je instalirana i odrzavana od strane
odgovarajucih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u
skladu s preporukama proizvodaca

® Djelatnik je prisustvovao nasem treningu za relevantnu
opremu koja je instalirana

® Opetovane jamstvene zamjene ¢e biti predmet naknadne
kontrole

@ Habanja su iskljuc¢ena

REZERVNI DIJELOVI

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Direktni kontakt s odjelom za jamstva
Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13

Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr Tel: 01/234 25 25 Fax: 01234 2313
Email: jamstva@klimatizacija.hr

DOSTAVA

Osigurat ¢emo vam najbrzu isporuku klimatizaci-
jske opreme na podrucju Republike Hrvatske po
najkonkurentnijim uvjetima u suradnji sa partnerskim
dostavljackim tvrtkama.

DODATNE
NADOPLATE
o OPCILJE
Teski paket 12 kn DOSTAVE
Glomazni paket 12 kn
TeSka paleta 120 kn

Glomazna paleta 120 kn

DOPLATE

Dostava do 8:30h - nadoplata +40% na cijene iz cjenika
Dostava do 10:30h - nadoplata +20% na cijene iz cjenika
Dostava subotom - nadoplata +40% na cijene iz cjenika

* Cijene za ekspresne posilike se odnose na ukupnu
tezinu posilike (svih paketa koje idu na istu adresu)

Ekspresne 2 100 150 200 250 300 350 400 450 500
paketne posilike | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Cijena bez 26 92 120 145 164 182 207 233 250 276
PDV-a kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn
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ALATI

Instalateri profesionalci zasluzuju samo najbolji alat.
Visoka kvaliteta, izdrzljivost i dugotrajnost naseg alata u
ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga

VAKUUM
PUMPA

Pumpa podrzava rad sa rashladnim
medijima R32, R410A, R407C, R134a,

R12, R22.

MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu
ocitati tlak u sustavu koji radi
s rashladnim medijima R32,
R410A, R134a, R22, R407C.
Visoku preciznost jamci klasifi-
kacija 1.6

VAGA

kg) olakSava koristenje

GUMENA CRIJEVA
ZA RASHLADNE
MEDILJE

Podrzavaju rad sa rashlad-
nim medijima R32, R410A,
R134a, R12, R22. Gumena
stijenka je pojacana te ima
promjer od 12 mm. Crijeva
dolaze u duzinama od 90
do 150 cm

Moguénost mjerenja do 100 kg medija
uz preciznost od 0,05 %. Baterija osi-
gurava 80 sati rada, a malena teZina (4

ELEKTRONSKA

UREDAJZA

REKUPERACIJU

Uredaj je namijenjen rekuperaciji ras-
hladnog medija iz klimatizacijskog
sustava. Pokrece se pritiskom na jednu

tipku, tezi svega 13 kg. Dostupan
model sa separacijom ulja te procisc¢a-
vanjem rashladnog medija

ALAT ZA
PERTLANJE

Alat za pertlanje bakre-
nih cijevi sa ekcentric-
nim navojem za 45°.
Podrzavama rad s cijevi-
ma promjera od 1/4 do
3/4 cola.

REZAC CLJEVI

Kompaktnih dimenzija i
vrlo kvalitetne i dugotraj-
ne ostrice, ovaj ¢e vas alat
oduseviti svojim perfor-
mansama i cijenom
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Odmascéene i predizolirane
bakrene cijevi visoke kvalitete
dostupne su u svim veli¢inama

Promjer

coli
1/4
3/8

p)
5/8
3/4
7/8

mm

6,35

9,52
12,70
15,88
19,05
22,22

Debljina
stjenke (mm)
0,8
0,8
0,8

Debljina
izolacije (mm)
6
8
8
10
10
10

PRIBOR ZA
UGRADNJU

Pakiranje (m)

25/50

25/50

25/50
25
25
25

* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom trzistu
** Za info o cijenama obratite se nasSim prodajnim djelatnicima

NOSACI VANJSKIH
JEDINICA

550

Tip

Nosaci nosaca

mali

Pocincani srednji
veliki
Pocincani il
i plastifici- srednji
ant el
mali

pvc  srednji

veliki

srednji
Ojacani

veliki

Dimenzije
(mm) S/V
420 x 400
500 x 400
570 x 550
420 x 400
500 x 400
570 x 550
450 x 450
520 x 450
duzinalm

600 x 600
730 x 740

SAUERMANN
PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA

DELTA PACK
Si-10

SREDSTVA ZA CISCENJE | ODRZAVANJE KLIMA UREDAJA
FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjenece
sredstvo za CiScenje isparivaca, zra-
kom hladenih kondenzatora, zraénih
filtera, opreme za kondicioniranje zraka
i mehanicke opreme. Neskodljiv je za

sve metale, ukljucujuci aluminij
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CLEAN-N-SAFE™ COIL DISINFECTANT™
Bezkiselinsko, nenagrizajuce sredstvo Sredstvo za ¢iS¢enje, dezinfekci-
za CiS¢enije isparivaca i zrakom hladenih ju i odstranjivanje neugodnih mirisa.

kondenzatora. Efikasno Cisti i uklanja
necisto¢u i masnocu sa isparivaca i kon- za filtriranje zraka. Djeluje na Siroki spek-
denzatora klima i rashladnih uredaja.

Namjenjeno je za klima uredaje i opremu

tar bakterija i virusa, uzroc¢nika gripe.

Sigurno je za upotrebu i ekoloski prih- Ako se koristi prema uputama, sprijeCava
vatljivo. Biorazgradiv

je, nije Stetan za ljude,
Zivotinjski i biljni
svijet. Za razliku od
drugih jakih kise-
linskih i luznatih
sredstava, ovaj

visoko ucinkovit
proizvod nece kemi-
jski ostetiti lamele i
okolne metale

razvoj plijesni i neugodnih mirisa

—
a




